BAB VII 


PERHITUNGAN SAMBUNGAN BALOK B4 DENGAN KOLOM K 


7.1 Sambungan Balok B4 dengan Kolom K 

Output Gaya Maksimum pada Sambunqan hasil ETABS 

Mu := 14161.82 kgm 
Pu := 7468.13 kg 

Direncanakan baut HTB d)16 BJ 41 " 

i 

fub := 4100 kg/cm 2 

A i 

/ j 

<í>baut := 16 mm / i 

/ I 

7T 2 2 / 

Ab := —1.6 = 2.011 cm 
4 

Pelat penyambunq BJ 37 ' 

\ i 

fu := 3700 kg/cm 2 tp := 10 mm 1 

fy := 2400 kg/cm 2 \ 

\ 

• Kontrol Geser \ 

\ ! 

N|. 

Direncanakan baut HTB 14 016 ^ 



Vu := — = 533.438 kg 
14 

fuv:= — = 265.31 kg/cm 2 , < , 0.5 0.75 fub l = 1537.5 kg/cm 2 OK!! 

Ab 

Beban Tarik (interaksi geser dan tarik ) 

ft := (1.3-fub - l.O fuv) = 5064.69 kg/cm 2 , > , fub = 4100 kg/cm 2 

ft ;= fub = 4100 kg/cm 2 

Td := 0.75-fub-Ab = 6182.654 kg 

Mencari garis netral —> anggap dibawah baut terbawah 
14 Td 

a :=-= 1.8 cm ■ < ■ 7.5 cm OK!! 

20-2400 







Momen rencana yanq dapat dipikul sambungan 


<í>Mn := 


0.9 2400 a 


2 20 


+ 2Td(2.6 + 15.1 + 27.6 + 39.5 + 49.5 + 59.5 + 69.5) 


100 


= 33260.246 


<4>Mn = 33260.246 kgm ■ > ■ Mu = 14161.82 kgm 

• Sambungan Pelat dengan Balok ( Sambungan Las ) 

Digunakan las F E70XX 
Tebal las te := 1 cm 

Profil balok B4 WF 400x200 x8x 13 BJ 37 
h := 400 - 2 (13 + 16) = 342 mm 
Alas := 2 (34.2 + 20) • 1 = 108.4 cm 2 

= 93386.948 cm 4 
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Akibat beban qeser sentris 

Pu = 7468.13 kg 

Pu , , o 

fu :=-= 68.894 kg/cm 2 

Alas 

Akibat beban momen lentur 

Mu = 14161.82 kgm 

Sx := — = 4669.347 cm 3 
20 


Mu-100 

fh :=- 

Sx 


303.293 


kg 


2 

cm 


ftot := ^fu 2 + fh 2 = 311.02 
Kekuatan rencana las 


kg 


2 

cm 


$fn := (0.75 0.6-70-70.3) = 2214.45 
ftotal < Ofn 

ftot 

teperlu > -= 0.33 cm 

<řfn 


kg 


2 

cm 


aperlu > 


0.33 

-= 0.467 cm 

0.707 


kgm 


Syarat : 

amin := 5 mm (t=12mm) 




„ 3700 0.8 . . .. . . . 

aeffmax := 0.707- _ = 0.425 cm ( las di badan ) 


aeffmax := 1.41- 


70-70.3 

3700-1.3 


= 1.378 cm (las di daun ) 


70-70.3 

maka dipakai a = 5 mm > aperlu = 4.67 mm 


Kontrol Pelat Sambung 

Pelat penvambunq BJ 37 
fu := 3700 kg/cm 2 
fy := 2400 kg/cm 2 
tp := 1 cm 


Direncanakan baut BJ 41 
fub := 4100 kg/cm 2 
db := 1.6 cm 


77 2 2 

Ab := —1.6 = 2.011 cm 
4 


Luas bidanq qeser 

L := 80 cm 

Anv := (L - 7-dbj -tp = 68.8 cm 2 

Kuat Rencana 

$Pn := 0.75-(o.6-fu -Anvj = 114552 kg ■ > ■ Pu = 7468.13 kg 




